
1. วัดความยาวโครง
วัดความยาวโครงตามความลาดเอียงแล�วเพ��มระยะไป 
10 ซม. (เช�งชาย) เพ�่อให�เป�นความยาวแผ�นรวม เช�น โครงยื่น
1.90 ม. ต�องตัดแผ�น 2 ม.

2. กำหนดจุดเร�่ม
ควรเร�่มจากแผ�นที่เต็มเมตรก�อน แล�วไล�ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
มีจุดสังเกตุ 2 จุด ว�าวางแผ�นบนล�างถูกต�องหร�อไม�คือ
• ด�านข�างแผ�นต�องเป�นลอนคว่ำ
• inkjet สกร�นอยู�ด�านล�าง และสติ�กเกอร�ดีไลท� อยู�ด�านบน

3. วางแผ�นบนโครงสร�าง
ให�ช�ดผนังมากที่สุด โดยซ�อนรอยต�อเพ�ยง 1 สันลอน แล�ววาง
D-cap ทับบนลอนประกบควรให�ทับไปทิศทางเดียวกัน

4. ยึดแผ�นด�วยสกรู
• ยึดที่แปบน-ล�าง 5 ตัว ต�อแผ�น
• ยึดที่แปกลาง 3 ตัวต�อแผ�น (หากเป�นแผ�นตัดให�ดูตามความเหมาะสม)
ให�ทำต�อเนื่องจนครบทั�งกันสาด

ติดตั�งกันสาดดีไลท� ลอนคลื่น

วัดความยาวหลังคา
เผื่อความยาว 10 cm
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สันลอนจะต�องคว่ำลงเสมอ
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ตำแหน�งยิงสกรู
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