
1. วัดความยาวโครง
วัดความยาวโครงตามความลาดเอียงแล�วเพ��มระยะไป 
10 ซม. (เช�งชาย) เพ�่อให�เป�นความยาวแผ�นรวม เช�น โครงยื่น
1.90 ม. ต�องตัดแผ�น 2 ม.

2. กำหนดจุดเร�่ม
ควรเร�่มจากแผ�นที่เต็มเมตรก�อน แล�วไล�ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
ให�เร�่มวางร�มนอกด�วยลอนตัวเมียก�อน โดยให�สังเกตปลายลอน
ประกบ 2 ข�าง จะไม�เหมือนกัน ให�ท�องลอนตัวเมียทับลอนตัวผู�เสมอ (สั�นทับยาว)
• ลอนตัวผู� (ปลายยาว)
• ลอนตัวเมีย (ปลายสั�น)

3. วาง D-Top บนสันลอน (ทุกสันลอน)
ยึดสกรูขนาด 40 บน D-Top ตามแนวแป (กรณีจันทันยึด
ทุกระยะไม�เกิน 80 ซม.) ทำต�อเนื่องจนครบทั�งกันสาด

• 4. เก็บปลายแผ�น
• ให�ตรวจสอบปลายแผ�นกับสาดว�ายื่นเสมอกันหร�อไม� หากไม�ตรงกัน
     ให�ใช�หินเจ�ยแต�งให�เสมอกัน
• ตัดฉากอลูมิเนียมยาว 46 ซม. ใส�ที่ปลายแผ�น
• ใส� D-plug ที่สันลอนทับบน D-top แล�วยิงยึดด�วยสกรู 20 ที่แกมมาด�วย
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ติดตั�งกันสาดดีไลท� ลอนเร�ยบ


